
STYLO
TORFLÜGEL BIS 1,8 M

3636

Ideal für die Montage an besonders kleinen Torpfeilern
• Laufkontrolle über Encoder.
• Nach den derzeit gültigen Sicherheitsnormen getestet.
• Durch optionalen Gleitarm mit Gleitschlitten zur Montage an

Drehtoren mit besonders schmalen Pfeilern (ab 8 cm) oder di-
rekt neben einer Wand oder einem Zaun geeignet.

• Notbetrieb bei Stromausfall möglich.
• Trotz seiner geringen Größe ist dieser Antrieb wegen des selbst-

hemmenden Mechanismus zuverlässig und robust.
• Entriegelungseinheit mit individuellem Schlüssel.
• Auch in nicht selbsthemmender Ausführung erhältlich.

ABMESSUNGEN (mm)
Knickarm STYLO-BS STYLO-BD

Öffnungswinkel (°) A D C Max. Öffnungswinkel (°) A D C Max.

90 90 450 0 90 90 400 200

90 90 450 180 90 230 300 180

90 130 450 180 135 230 300 0

120 170 450 0

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Modell STYLO-ME

Max. Flügelweite (m) 1,8 1,2 0,8

Max. Torflügelgewicht (kg) 100 125 150

Max. Schwenkflügelauflauf (°) 120 (mit Antriebsarm STYLO-BS) – 135 (mit Antriebsarm STYLO-BD)

TECHNISCHE DATEN
Modell STYLO-ME

Schutzart (IP) 54

Spannungsversorgung Motor (V) 24 DC

Stromaufnahme (A) Max. 5

Leistung (W) 48

Auflaufzeit bis 90° (Sek.) EINSTELLBAR

ED (%) INTENSIVER BETRIEB

Schließkraft (N) 100

Betriebstemperatur (°C) -20 ÷ +55

Abmessungen (mm)

24 V DC
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